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 800KGM 静液压垂直式断轴取力器
 该PTO输出具有6个PTO输出，可以传输高达110 kW的功率。
 I在静液压驱动模式下，它可以达到350 KGM。
 I在正常驱动模式下，它可以提供100％的输入速度。
 系统接合/脱离过程由气动控制完成。
 PTO输出可以采用所有ISO标准法兰设计，也适用于任何类型的液压泵和液压马达。
 内置润滑泵
 冷却系统是一种选择。
 结合/脱开传感器和速度传感器是另一种选择。
 即使它通常用于清扫车，多功能清洁卡车，它也可以用于任何需要静液压驱动的应用 
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 İtfaiye,Yol Bakım , Arazöz ve Diğer Araç Üstü Ekipmanlar İçin Uygulama Alanına sahiptir.

 Ana Şanzıman ile Diferansiyel Arasında Çalışma İçin Tasarlanmıştır.

 Ana Giriş-Çıkış da 2000 Kgm (Sürekli) ,Üst Çıkış da 80 Kgm (Sürekli) Torkuna sahiptir.

 Üst çıkış eksenlerinde; 1/1.4 ,1/1.6 ,1/1.84 ,1/2.25 oran artışı sağlayabilme özelliğine sahiptir.
 Dik Pozizyonda Çalışır (Özel durumlarda açılı ve yatay bağlanabilir),3 Eksendir.
   Ana Şanzıman ve Diferansiyel Yönünde Üst Çıkış Özelliğine sahiptir.
   Üst çıkışlarının;Flanş ya da Pompa çıkışı olarak dizayn edilebilme özelliğine sahiptir.
   Yürüyüş sistemini ve Ekipmanı Aynı Anda  Çalıştırma Özelliğine sahiptir.

(İsteğe Göre sadece  yürüyüş ya da sadece ekipmanıçalıştırabilir)
   Havalı ya da Mekanik Olarak Sistemi Devreye Alma Özelliğine Sahiptir.
   El Fren Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.
   Soğutucu Eşanjör (Yağlama pompası ile birlikte) Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.

 İtfaiye,Yol Bakım , Arazöz ve Diğer Araç Üstü Ekipmanlar İçin Uygulama Alanına sahiptir.

 Ana Şanzıman ile Diferansiyel Arasında Çalışma İçin Tasarlanmıştır.

 Ana Giriş-Çıkış da 2000 Kgm (Sürekli) ,Üst Çıkış da 80 Kgm (Sürekli) Torkuna sahiptir.

 Üst çıkış eksenlerinde; 1/1.4 ,1/1.6 ,1/1.84 ,1/2.25 oran artışı sağlayabilme özelliğine sahiptir.
 Dik Pozizyonda Çalışır (Özel durumlarda açılı ve yatay bağlanabilir),3 Eksendir.
   Ana Şanzıman ve Diferansiyel Yönünde Üst Çıkış Özelliğine sahiptir.
   Üst çıkışlarının;Flanş ya da Pompa çıkışı olarak dizayn edilebilme özelliğine sahiptir.
   Yürüyüş sistemini ve Ekipmanı Aynı Anda  Çalıştırma Özelliğine sahiptir.

(İsteğe Göre sadece  yürüyüş ya da sadece ekipmanıçalıştırabilir)
   Havalı ya da Mekanik Olarak Sistemi Devreye Alma Özelliğine Sahiptir.
   El Fren Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.
   Soğutucu Eşanjör (Yağlama pompası ile birlikte) Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.

 İtfaiye,Yol Bakım , Arazöz ve Diğer Araç Üstü Ekipmanlar İçin Uygulama Alanına sahiptir.
 Ana Şanzıman ile Diferansiyel Arasında Çalışma İçin Tasarlanmıştır.
 Ana Giriş-Çıkış da 2000 Kgm (Sürekli) ,Üst Çıkış da 80 Kgm (Sürekli) Torkuna sahiptir.
 Üst çıkış eksenlerinde; 1/1.4 ,1/1.6 ,1/1.84 ,1/2.25 oran artışı sağlayabilme özelliğine sahiptir.
 Dik Pozizyonda Çalışır (Özel durumlarda açılı ve yatay bağlanabilir),3 Eksendir.
 Ana Şanzıman ve Diferansiyel Yönünde Üst Çıkış Özelliğine sahiptir.
 Yürüyüş sistemini ve Ekipmanı Aynı Anda  Çalıştırma Özelliğine sahiptir.
        (İsteğe Göre sadece  yürüyüş ya da sadece ekipmanıçalıştırabilir)
 Havalı ya da Mekanik Olarak Sistemi Devreye Alma Özelliğine Sahiptir.
 El Fren Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.
 Soğutucu Eşanjör (Yağlama pompası ile birlikte) Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.

FRM.123 / REV.05

修订号-日期
页码

一般定义

产品编码

GENERAL DEFINATIONS

DİK
 ÜRÜN RESİM

 ÇERÇEVESİ



7

8

135

13
2

280

764
884

180 180

26
2

52
4

2

差
速

端

E

F

G

液试镜

84

6

461

188

主传动箱侧面
差速端

1
2

1

主
传

动
箱

侧
面

ABCD

注油塞 通气帽

3

第二液压泵输出

5

第三液压泵输出

向前液压泵输出

7

UARA.1100

主输入

输出

第一液压泵输出

A

B

D

C

E

2/512.02.201802

1

2

3

4

PTO 输出定义

进气口 : 结合 (主驱动)

进气口 : 脱开 (主驱动)

进气口  : 静液压模式开启

速度传感器 (可选)
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润滑泵F

G 带换热器的冷却系统 (可选)

第一液压马达输出

第二液压马达输出
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-  Pumps, shafts and other parts should not be longer or heavier then approved distance and weight by the manufacturer of main transmission and engine. 
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GH190

80W-90 & 11 lt

190 kg

350 kgm
    (静液压驱动)

1/1

1/3,9

110 kW

70 kW

4/1

1/1

5600 Nm

7845 Nm
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bulunan tablodan KOZMAKSAN kodu ile flanş 
seçimiyapılabilinir.Farklı flanş bağlantılar için 

KOZMAKSANfirması ile irtibata geçiniz.
    you can choose flange with Kozmaksan code 

from the table above.You may contact for different 
flange connection to kozmaksan company.
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C06-044C06-044 C06-044 C06-044

C06-005 C06-005 C06-005 C06-005

C06-013 C06-013 C06-013C06-013

C06-154 C06-154 C06-154 C06-154ISO 7646-DIN 120 
ISO 7646-DIN 150

ISO 8667- T 180
ISO 8667- T 150

ISO 7647-SAE 1500 C06-028 C06-028 C06-028 C06-028

清扫车，道路维护和清洁车辆

Figür 
No

Delik 
sayısı Ø d1 Ø d2 Ø d3 Ø d5  h

1 - - - - - - - - - -

2 6 100 84 57 8,1 2,3 - - C06-011 C06-011

3
8 120 101,5 75 10,1 2,3 - - C06-061 C06-061

8 150 130 75 12,1 2,3 C06-205 C06-205 - -

4 - - - - - - - - - -

5 - - - - - - - - - -

6

4 116 95,25 69,85 12,1 2,3 - - C06-007 C06-007

4 97 79,37 60,32 10,1 2,3 - - C06-144 C06-144

4 87 69,85 57,1 8,1 2 - - C06-203 C06-203

7 8 175 155,57 168,22 10,1 1,5 C06-111 C06-111 - -

8 - - - - - - - - - -

9
4 180 150 - 15 - C06-104 C06-104 - -

4 150 130 - 13 - C06-081 C06-081 - -

10 - - - - - - - - - -
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Figür 
No

Delik 
sayısı Ø d1 Ø d2 Ø d3 Ø d5  h

1 - - - - - - - - - -

2 6 100 84 57 8,1 2,3 - - C06-011 C06-011

3
8 120 101,5 75 10,1 2,3 - - C06-061 C06-061

8 150 130 75 12,1 2,3 C06-205 C06-205 - -

4 - - - - - - - - - -

5 - - - - - - - - - -

6
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8 - - - - - - - - - -

9
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10 - - - - - - - - - -
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花键轴

SAE J 744 (B)

15 T 16/32 DP (B-B)SAE J 744 (B)

13 T 16/32 DP (B)

SAE J 744 (C) 14 T 12/24 DP (C)

SAE J 744 (C)
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